La corrosion sous le niveau de la mer est due essenfiellement @ un
phénomene électrochimique. Afin de préserver les parties métalliques
immergées, on ufilise des anodes qui se désagrégent en lieu ef place des
éléments & protéger (arbre d'hélice, coque...). Ces anodes, élaborées a
partir de zinc de trés haute pureté (99.99 %), ont une trés faible
autocorrosion.

Conseil : selon la région (la salinité peut varier), le matériau de la
coque, le nombre et la nature des équipements a protéger, le nombre,
I'emplacement et lo pose des anodes seront trés différents. Nous vous
recommandons de vous adresser & un professionnel qui vous conseillera
pour protéger au mieux volre bateau. Les anodes ne doivent jamais étre
peintes, et leur état doit étre vérifié chaque année.

Anode de mouvillage

1.500kg : 11696 ; 4 Kg : 18290

Réalisée en zinc de haute pureté

(99.99 %) assurant une frés faible

autocorrosion. Elle permet :

© un confrdle facile et permanent
de l'usure;

* un remplacement et un entrefien
faciles.

Livrée fixée & un cable de 2.50 m.

Pour le stockage pendant que vous

naviguez :

Etui PVC optionnel 16921

Vers masse
moleur

213

N° Description/Utilisation Référence Dimensions/Poids
. 17609 Poids 1.2 k
] Demi-ceuf 17610 Poick 22kg
: 13801 160 x 35 mm, 300
: Anode lingot 13802 160 x 45 mm, 5004
. 17607 Dia. 75 mm
3 Gouvernail 17608 Dic. 100 mm
17598 Dia. int. 19 mm
17592 Dia. int. 22 mm
17593 Dia. int. 25 mm
18284 Dia. int. 25.4 mm
17594 Dia. int. 28 mm
}gggg gio. int. g? r;m
ey ia. int. 31.2 mm
4 Noix dorbre 18286 Dic. int. 34 mm
17596 Dia. int. 35 mm
17599 Dia. int. 38 mm
17597 Dia. int. 40 mm
18287 Dia. int. 45 mm
18288 Dia. int. 50 mm
18289 Dia. int. 55 mm
17605 " Dio]. 622 r{\(r)t\o
| e x 100 mm
5 Embout d'arbre 17606 iy
filetage 20 x 250 mm
18277  |pour arbre Dic. 22/25 mm
6 Ancde cénique d'arbre 18278 pour arbre Dia. 30 mm
18279 pour arbre Dia. 35 mm
7 Anode coeur 18295 Entraxe 50 mm, poids 450 g
18281 Dia. int. 20 mm
17600 Dia. int. 22 mm
l;z; Bio. int. %(5) mm
: 1 ia. int. 30 mm
: Cofior 17603 Dia. int. 35 mm
17604 Dia. int. 40 mm
18282 Dia. int. 45 mm
18283 Dia. int. 50 mm
18291 200g, 65x65x 10 mm
2 trous entraxe 50 mm
18292 300g, 100x 50 x 8 mm
9 Anode plogue @ visser 2 trous entraxe 50 mm
18293 [550g, 100x50x 18 mm
2 trous entraxe 50 mm
18294 9009, 165x70x 15mm
5 trous
10 thﬁgﬂg; 18280 Entraxe 50 mm
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